KENDA FARBEN E' UN'AZIENDA

KENDA FARB@ CON SISTEMA DI QUALITA’

CERTIFICATO 1SO 9001

SCHEDA TECNICA Serie 16

SAR 690

e SOMMARIO ADESIVO NEOPRENICO MONOCOMPONENTE PER IL MONTAGGIO DI
CONTRAFFORTI IN TESSUTO IMPREGNATO

e CARATTERISTICHE - Adesivo policloroprenico
- Colore gialognolo
- Viscositaa20°C 15" intazzaFord n° 4
- Tempo aperto /
- Peso specifico a20°C 0,85 +/- 0,02

- Temperaturadi riattivazione (°C) /
- Contiene solventi in conformita
aleleggi vigenti
- Infiammabile
- Designazione chimica policloroprene in solventi organici

e APPLICAZIONE - Impregnareil contrafforte
- inserire immediatamente oppure dopo alcuni secondi
- passare adlasuccessivagarbatura

Note: s consigliadi utilizzare I’ adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso
venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare primadell’ uso

e SOLVENTI Per diluizioni usare SOLVENTE 31705
e IMBALLO LattadaKg. 15 lordo
o MAGAZZINAGGIO Il prodotto si conserva per circa24 mes se tenuto in recipienti originali

ben chius in luogo asciutto ed aerato.
Temeil gelo el’eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite atitolo puramente indicativo senza costituire alcun
impegno da parte nostra.
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